PE 100RC TROUBY 
( Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v tlakové nebo podtlakové kanalizaci uložené 

   v zemi.

( Trouby plnostěnné z vysoce kvalitních materiálů generace PE 100 RC s vysokou 

   odolností vůči trhlinám vznikajícím z pnutí zajišťují, že v případě bodového zatížení 

   na vnitřní straně trubek nedochází ke vzniku trhlin.

( Dvouvrstvé trouby skládající se z vnější vrstvy (10 % jmenovité tloušťky stěny) z

   jiné než černé a modré barvy z PE 100 RC a z vnitřní koextrudované vrstvy (90 % 

   jmenovité tloušťky stěny) černé barvy taktéž z PE 100 RC. Koextrudované vrstvy jsou 

   roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně spojeny a vytvářejí homogenní 

   strukturu.

( Trouby musí mít prokázané vlastnosti srovnatelné jako v PAS 1075 - typ 2 pomocí 

   zkoušek provedených ve speciálním zkušebním institutu s akreditací. Na troubách

   musí být prováděna trvale kontrola kvality materiálu i průběžné kontroly musí být 

   doloženy inspekčním certifikátem (atestem) ke každé dodávce trub, které prokazují 

   použiti granulátu předepsaného typu, který taktéž splňuje požadavky srovnatelné jako 

    v PAS 1075 – typ 2.

( Tlakové parametry : PN10 (SDR17) nebo PN16 (SDR11).

( Pro ztížené podmínky uložení potrubí musí mít trouby prokázané vlastnosti srovnatelné 

  jako v PAS 1075 – typ 3
( Požadovaná dodávka délky tyčí – 6 m, 12 m.  
TVAROVKY

( Certifikovaný systém tvarovek od stejného výrobce jako trubní materiál.

Sortiment různých tvarovek 

- např. oblouky, T

- kusy, odbočky

TRUBNÍ SPOJ

( elektrosvařovaný spoj nebo svar na tupo horkým nástrojem

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN EN 12 201 – 1 až 5 - Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE)
Nad rámec EN a ČSN – požadavky srovnatelné např. s dokumenty:

( Standard PAS 1075 - Trubky z PE pro alternativní techniky pokládky - rozměry, technické použití a zkoušky 

( ISO 18489 Polyethylene (PE) materials - Determination of resistance to slow crack 

growth under cyclic loading - Cracked Round Bar test method. 

( ISO 18488 Polyethylene (PE) materials for piping systems - Determination of Strain 

Hardening Modulus in relation to slow crack growth — Test method 

POLYPROPYLENOVÉ TROUBY
· Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi - plnostěnné konstrukce, nepěněné, s hladkou vnější i vnitřní stěnou, s homogenní strukturou, s vysokou odolností proti oděru.
· Materiál trub a tvarovek – polypropylen (PP), výrobek ze základního polymerního materiálu na bázi PP - bez přídavných minerálních plniv (tj. nezaměňovat s materiálem s minerálními plnivy označovaným PP-MD).

· Trouby o minimální jmenovité kruhové tuhosti ≥ 10 kN/m2 a současně s minimální tloušťkou stěn pro jednotlivé DN odpovídající alespoň SDR 26, resp. S 12,5 (viz tabulka) a současně s rázovou odolností vyhovující požadavkům EN 1411 (se zaměřením na nežádoucí křehkost trub). 
	DN
	Min. tloušťka stěny  [mm]


	150
	
	6,2

	250
	
	9,6


· Preferovaná délka trub 6 m.  

· Trouby a tvarovky musí být vhodné pro pokládku při teplotě -10° C, označení symbolem ledového krystalu (zkoušky dle EN 1411, resp. EN 1852-1 tab. 9).

· Trouby a tvarovky musí být probarveny přes celou stěnu.
· Značení (popis) – vnější dle normy a preferujeme také uvnitř trub (z důvodu identifikace při kamerové prohlídce).
· Z výroby musí být až do doby uložení do země prokazatelně zajištěna ochrana vnější vrstvy proti degradaci vlivem UV záření.   
Tvarovky
· Tvarovky a trouby tvoří kompletní certifikovaný systém přímo od výrobce trub.
· Tvarovky ze shodného materiálu a s technickými parametry srovnatelnými s troubou. 
· Tvarovky preferujeme vstřikolisované, při větších dimenzích nad DN 400 jsou přípustné tvarovky dílensky zhotovené (svařované). 

· Tvarovky v širokém sortimentu tj. odbočky, kolena, redukce, spojky, přesuvky, víčka, zátky, čistící kusy, přechodky na různé materiály apod.
· Tvarovky s těsnícími kroužky z elastomeru dodávanými přímo od stejného výrobce trub. 
Trubní spoj

· Hrdla trub naformovaná nebo násuvná dvouhrdla integrovaná již z výroby. 

· Těsnění pomocí vyztuženého pryžového těsnícího kroužku zajišťujícího těsnost spojů při zvýšeném tlaku min. 2,4 bar.
ČSN EN 1852-1 (64 3168) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
ČSN EN 681-1 Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

ČSN EN ISO 9969 Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti

ČSN EN 1411 Stanovení odolnosti vnějším nárazům stupňovou metodou

ČSN EN 14 741 Potrubní rozvodné a ochranné systémy z termoplastů - Spoje pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů s elastomerním těsněním vyhodnocením těsnícího tlaku

ČSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) - Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou

Nad rámec EN a ČSN – požadavky srovnatelné např. s dokumenty:
· ATV-DVWK-A 139 pro zkoušku těsnosti u potrubí s volnou hladinou 

· ATV-DVWK-A 142 pro stoky a kanalizační potrubí v ochranných pásmech vodních zdrojů 
KAMENINOVÉ TROUBY GLAZOVANÉ
(Trouby a tvarovky pro odpadní vodu v beztlakové kanalizaci uložené v zemi.
( Keramický materiál trub se slinutým střepem, na povrchu opatřený vysoce odolnou 

zemitou glazurou oboustrannou (vně i uvnitř) nebo variantně - pouze u DN 150 až 250 mm

- opatřený je n vnitřní glazurou vyrobenou pomocí technologie rychlovýpal (nemusí být trouba s vnější glazurou)

( Pevnost v tlaku 160 –240 N/mm2, u větších dimenzí od DN 600 mm povolena nižší

(Kanalizační kameninové trouby hrdlové

(Preferovaná délka trub = 2,5 m

TVAROVKY
( Tvarovky musí být konstruovány a vyrobeny podle odpovídajících postupů a 

konstrukčních výpočtů tak, aby splnily požadavky na mechanické vlastnosti stejné 

nebo vyšší než jsou u přímých trub stejného jmenovitého tlaku a třídy tuhosti.
(Při dodávce musí být veškeré tvarovky od stejného výrobce, jako jsou trouby

(Kameninové tvarovky:kolena, odbočky

(Speciální tvarovky: přechodové kusy pro rozdílné profily, pro rozdílné pevnosti, 

ucpávky, zkrácené trouby

(Kameninové speciální díly:šachtové připojovací a propojovací kusy, přechodový kus

TRUBNÍ SPOJ
(Typy spojů hrdlových trub:

o F -v hrdle trouby je vlepeno, popřípadě zalito, pryžové těsnění – použití pro trouby 

dimenze DN 100, 125, 150 a 200 mm
o C v provedení S -broušený dřík s pryžovým těsněním - od DN 250 mm 
o C v provedení K -dřík i hrdlo opatřeno vrstvou polyuretanu -od DN 250 mm

Provedení S a K lze vzájemně kombinovat do DN 600 mm

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – TECHNICKÉ NORMY

ČSN EN 295-1 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje

ČSN EN 295 – 10 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 10: Funkční požadavky

ČSN EN 681 -1 Elastomerní těsnění  - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek 

používaných pro dodávku vody a odpady 

· Část 1: Pryž

ČSN 75 6306 (idt: CEN/TR 14 920) - Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému 

proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou.

Šachty

Betonový šachtový program zásadně od jednoho stejného výrobce jako je šachtové dno, přičemž skruže a kónusy v šachtovém programu musí být dodávány s tloušťkou stěny min. 120 mm.

Šachtová dna:

· Specifikace použití pro vstupní šachty - jednotné, splaškové a dešťové stoky.

· Síla stěny šachtového dna min. 120 mm. 

· Vyráběno v dimenzích DN1000, DN1200 a DN1500 mm.

· Pevnostní třída betonu C40/50.

· Vodotěsnost šachtového dna.

· Těsnění z elastomeru.

· Možnosti vodotěsného napojení potrubí – profilovaný prostup betonu, nebo osazení šachtových vložek.

· Lze uzpůsobit požadavku projektanta.

ČSN EN 1917 – Betonové vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

ČSN EN 206  - Beton – specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 681-1 – Elastomerní těsnění – požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady.
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